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陈家沟煤矿工业污水处理站污染源自动监控设施自

主验收公告

一.自动监测设施建设（更换）概括

陈家沟煤矿于2016年 10月份对工业污水处理站COD在线监

测设施进行了更换，型号为美国哈希 HACH CODmax。2016 年 11

月 24 日通过了各级部门组成的现场验收。

根据《平凉市生态环境局关于做好重点污染源企业自动监

控设施联网条件核查工作的通知》（平环监控发﹝2022﹞15号）

和《平凉市生态环境局华亭分局关于进一步规范安装运维污染

源自动监控设施的通知》（华环发﹝2022﹞79 号）文件要求，

陈家沟煤矿于 2022 年 5 月对工业污水处理站在线监测系统配套

设施进行了升级改造，具体升级改造内容为：一是在原有 COD 在

线监测系统中加装了 Smart WQS2000Ⅲ型智能水质采样仪（生产

厂家：北京万维盈创科技发展有限公司）；二是将原有 W5100HB-

Ⅲ型环保数采仪更换为具有可接受远程控制网外部触发命令，

启动分析功能的 W5100HB-Ⅲ型环保数采仪（生产厂家：北京万

维盈创科技发展有限公司）；三是在工业污水处理站清水池安装

了 SC200 型 PH 分析仪 1 台（生产厂家：美国哈希）。

二、自主验收情况

2016 年 11 月 24 日，平凉市生态环境局组织市环境监察支

队、市环境监测站、市环境信息监控中心和华亭县环保局相关人

员对我矿废水在线监控设施进行了现场验收，验收总体结论为同
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意通过验收，并以平环监控发〔2016〕30 号文件进行了批复。

（一）2016 年 10 月 20 日庆阳鼎新环保有限公司依据《水

污染源在线监测系统技术安装规范》购置并安装了美国哈希HACH

CODmax 型线监测设施。所选用设备证书齐全，符合环保要求。

（二）2021 年 6 月 1 日-3 日，平凉绿创环保科技有限公司

按照《水污染源在线监测系统技术安装规范》对工业污水处理站

的在线监测仪开展了 72 小时调试检测，各项调试技术指标符合

相关要求。

（三）2022 年 3 月 5 日-12 日甘肃量衡信科技咨询有限公司

开展了 168h 试运行，设备连续高效运行，设备未出现任何故障，

试运行结果合格，符合《水污染源在线监测系统安装技术规范》

（HJ 353-2019）要求。

（四）2021-2023 年连续 3 年陈家沟煤矿分别委托具有检测

资质的兰州中联检测有限公司及平凉中信环保监测有限公司对

COD 在线监测仪进行季度对比检测验收，各项指标均符合《水污

染源在线监测系统验收技术规范》（HJ 354-2019）要求。

（五）2022 年 5 月陈家沟煤矿委托甘肃量衡信科技咨询有

限公司安装更换了 W5100HB-Ⅲ型环保数采仪（生产厂家：北京

万维盈创科技发展有限公司），2022 年 5 月 28 日完成了联网测

试并编制了联网测试报告。经调试，数据控制单元在线率为 90％

以上，数据传输稳定性在 99％以上，水污染源在线连续自动分

析器存储的测定值、数据控制单元所采集并存储的数据和监控平

台接收的数据，这 3 个环节实时数据误差小于 1％，符合《水污
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染源在线监测系统验收技术规范》（HJ 354-2019）的联网验收要

求。

三、自主验收结论

经核查，我单位工业污水处理站污染源自动监控设施符合国

家污染源自动监控设施验收相关技术规范，相关数据真实有效，

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，向社会公告。

甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿

2023 年 4 月 12 日
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