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华亭博晖新型建材有限责任公司污染源自动

监控设施自主验收公告

一、自动监测设施建设概括

华亭博晖新型建材有限责任公司 2018 年 12 月安装烟气在

线连续监测系统，选用安徽皖仪科技股份有限公司生产的

CEMS1000 型设备。2020 年 7 月 4 日，由华亭博晖新型建材有限

责任公司组织对隧道窑脱硫塔烟气在线监测设备安装情况、

CEMS 技术指标及联网进情况进行了验收。

二、自主验收情况

我公司委托第三方甘肃磐诺检测有限责任公司进行自主验

收调查。主要从以下面 5 个方面情况进行了验收调查：

1、本次验收主要对隧道窑烟气出口安装的在线监测设备技

术指标和联网进行验收。设备于 2018 年 12 月安装完成，2019

年 6 月与平凉市生态环境局华亭分局在线监控平台联网。2019

年 7 月 25 日—7 月 31 日完成 168 小时试运行，8 月 3—8 月 5

日完成 72 小时调试，2020 年 8 月 19 日—8 月 25 日出具了联网

测试报告,通信及数采仪等数据传输设备、联网稳定性符合《污

染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ212-2017)要

求。

2、选用的安徽皖仪科技股份有限公司生产的 CEMS1000 型

设备，其适用性检测报告、环境保护产品认证证书、计量器具

许可三证齐全。

3、废气在线监控现场端建设基本符合《固定污染源自动监




